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DESCRIPCIÓN.

Este equipo se encarga de monitorear la presión de los gases por zonas a lo largo de la red.

Tiene una lectura puntual de las presiones en las diferentes líneas de gases y detecta, bajas

presiones o fugas para un oportuno mantenimiento de la red.

La alarma de zona digital para monitoreo de presión de gases medicinales, realiza el monitoreo

simultaneo desde uno hasta varios tipos de gases en un solo panel de control.

CARACTERISTICAS:

 Esta diseñado bajo la Norma NFPA 99C-2005 y cumple con la NOM197.

 Esta fabricada en un gabinete para sobreponer o empotrar a muro.

 Posee un sistema primario controlado por un microprocesador diseñado para exceder los

requerimientos de las normas NFPA 99C-2005 en la detección de alta y baja presión según los

parámetros de la Norma.

 Cuenta con funciones para cambio de parámetros y cambio de unidades (Psi, Bar, Kpa),

alarma visual a base de una caratula electro-luminicente en color azul que enciende y destella

en condición de alarma y un led color rojo así como una escala luminosa, buzzer sonoro en

caso de un evento de alarma, led color verde para indicar condición normal, y teclas de

silencio y prueba del circuito así como teclas para desplazamiento en el sub menú de

configuración del equipo.
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 El sistema de panel es 100% digital y no requiere calibración; el sistema es compatible para

realizar interface con el equipo de alarma maestra de monitoreo puede usarse como

elemento de sistema de red.

 Las alarmas digitales de zona están integradas por un modulo maestro y varios módulos

esclavos, que se dedican a la supervisión de los gases indicados.

 La alarma viene calibrada de fábrica en unidades de medida PSIG y en rangos de baja en

limites de – 4Kg/cm2 y alta de + 7 Kg/cm2.

 Color del modulo del gas según código de color NFPA.


